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Zielsetzung

Auftrag und Ziel

 Basierend auf der umfassenden Okobilanz zu Getriankekarton(GK) Recycling
soll abgeklart werden, ob auch bei einer Verwertung im Ausland der
O0kologische Nutzen gegeben ist.

Dazu werden die Transporte zu verschiedenen Recyclingstandorten fir

GK im benachbarten Ausland betrachtet.
e Laval-sur-Volgne (F): 300km
 Raubling (D): 320km
* Linz (AU): 550km
 Diecimo Lucart (I): 650km
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Rahmenbedingungen

* Die Berechnungen basieren auf dem Okobilanzansatz, welcher alle
Auswirkungen Uber den gesamten Lebensweg berucksichtigt.

* Berucksichtigt werden alle Prozesse von der Herstellung der GK, Sammlung,
Sortierung, zusatzliche Transporte, Verwertung der Papierfasern, Entsorgung
des Rejects.

* Fir die Verwertung der Papierfasern werden fir diese erste Analyse die Daten
der Firma Model verwendet. Dabei wurde keine Neuberechnung
durchgefihrt, sondern die Ergebnisse der bestehenden Studie aus dem Jahre
2016, Verwertung in der Schweiz, mit den Belastungen der Tarnsporte erganzt.

* In einem zweiten Schritt werden spezifische Daten der Werke im Ausland mit
den entsprechenden Energie-Mix betrachtet.
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Daten und Auswertung =

* Vordergrunddaten:

Seite 4

Durchschnittlicher GK in der CH: 75% Karton, 21% PE, 4% Alu
Sammellogistik CH

KVA CH mit durchschnittlicher Energiertickgewinnung, bzw. Zementwerk
oder Wirbelschichtofen

Faserruckgewinnung in der Schweiz bei Model

Fiur die zusatzlichen Transporte wurde ein LKW Euro4 <32t angenommen.
Falls grossere oder neuere LKWs eingesetzt wirde, ergaben sich geringere
Umweltauswirkungen

Hintergrunddaten:
* ecoinventv3.6
Bewertung mit der Methode der okologischen Knappheit 2013
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Verwertung in der Schweiz
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Relativer Umweltfussabdruck

Methode der 6kologischen Knappheit 2013:

100 % in KVA

M Herstellung Getrankekarton

M Entsorgung Alu in KVA

m Aufbereitung Sekundarfasern

B Gutschrift Strom KVA

M Gutschrift Rejectin Zementwerk

t1Nutzen Recycling
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CH-Durchschnitt Reject in KVA Reject in Zementwerk, Ersatz Ol Reject in Wirbelschichtofen

Getrankekartonrecycling, 75 % Sammelquote

Entsorgung Karton in KVA Entsorgung PE in KVA
Sammlung & Sortierung I Zusatztransporte

W Verbrennung in Wirbelschichtofen Gutschrift Warme KVA
Gutschrift Frischfasern Gutschrift Primaralu

B Gutschrift Rejectin Wirbelschichtofen W Total

www.carbotech.ch



Verwertung mit zusatzlichem Transport von 300km

Methode der 6kologischen Knappheit 2013:
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Relativer Umweltfussabdruck
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CH-Durchschnitt
100 % in KVA

M Herstellung Getrankekarton

M Entsorgung Alu in KVA

| Aufbereitung Sekundarfasern

B Gutschrift Strom KVA

1 Gutschrift Rejectin Zementwerk

taNutzen Recycling
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Reject in KVA

Reject in Zementwerk, Ersatz Ol

Reject in Wirbelschichtofen

Getrankekartonrecycling, 75 % Sammelquote

Entsorgung Karton in KVA
Sammlung & Sortierung

H Verbrennung in Wirbelschichtofen
Gutschrift Frischfasern

B Gutschrift Reject in Wirbelschichtofen

Entsorgung PE in KVA
M Zusatztransporte

Gutschrift Warme KVA

Gutschrift Primaralu

B Total
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Verwertung mit zusdtzlichem Transport von 650km ="=
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Detail | Total Detail Total Detail Total Detail | Total
CH-Durchschnitt Reject in KVA Reject in Zementwerk, Ersatz Ol Reject in Wirbelschichtofen
100 % in KVA Getrankekartonrecycling, 75 % Sammelquote

M Herstellung Getrankekarton Entsorgung Karton in KVA Entsorgung PE in KVA

M Entsorgung Alu in KVA Sammlung & Sortierung M Zusatztransporte

m Aufbereitung Sekundarfasern ® Verbrennung in Wirbelschichtofen Gutschrift Warme KVA

B Gutschrift Strom KVA Gutschrift Frischfasern Gutschrift Priméralu

M Gutschrift Rejectin Zementwerk B Gutschrift Rejectin Wirbelschichtofen W Total

t1Nutzen Recycling
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Erkenntnisse

Diese erste Analyse zeigt, dass

* die Transporte zur Verwertung einen Einfluss auf den Nutzen des GKR haben.

* dieser jedoch auch dann klein ist, wenn die zusatzlichen Transporte 650km
betragen.

* Der Nutzen eines GKR auch dann gegeben ist, wenn nur die Papierfasern
zuriickgewonnen werden und die Verwertung im nahen Ausland erfolgt.

* Keinen Nutzen ergabe sich erst dann, wenn die gebrauchten GK mehr als
2500 km mit einem LKW transportiert wirden. Je nach Energiebedarf und
verwendetem Energie-Mix kann sich diese Distanz andern. Das wird im
nachsten Schritt abgeklart.
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